






(5) Nur bei äußerst hochwertigen 

Finishs erfolgt die zusätzliche  

Verklebung des pigmentierten 

Variovlieses V200S.

(3a-c) Als dritter Schritt erfolgt die 

Verklebung des ERFURT Vario- 

vlieses A 50 Basic, einem hoch-

elastischen Armiervlies. Zur Ver- 

klebung des Variovlieses  A50 wur-

de der Wandbelagskleber 

mit einer kurzflorigen 

Lammfellrolle direkt auf 

die Wand aufgetragen. 

Der Einsatz eines Kleister-

gerätes ist hier nicht möglich.
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Auf Holz gebaut?

(2) Anschließend wird die komplette Platte bzw.  

Wand mit einem gebrauchsfertigen Dispersions- 

Kunstharz-Spachtel vollflächig abgezogen. 

(1) Bei Grobspanplatten gilt es zunächst, die  

Holzinhaltsstoffe mit einem entsprechenden  

Isolieranstrich abzusperren.

(4) Der so entstehende Untergrund 

eignet sich für alle Kreativtechniken, 

Dispersionsanstriche sowie  

normale Tapeten. 

3a

3c

3b



Schneller ans Ziel

Gipskarton (GK) ist ein sehr beliebter Baustoff im 

Trocken- oder Akustikbau – meistens in Verwen-

dung als Gipskartonplatte (GKP) oder Gipskarton-

bauplatte (GKB) mit beidseitigem Kartonagebezug. 

Durch die verschiedenen Eigenschaften wie ge-

ringes Gewicht, einfache und schnelle Verarbeitung, 

hoher Feuerwiderstand sowie im Vergleich zum 

Massivbau geringerem Flächenverlust durch Er-

richtung dünnerer Wände wird Gipskarton vor allem 

zur Herstellung von leichten, nicht tragenden Innen-

wänden, abgehängten Decken oder Dachschrä-

genverkleidungen verwendet. Schnell jedoch geht 

der Vorteil „günstiger Baustoff“ durch aufwendige 

Spachtelarbeiten verloren, insbesondere wenn es 

um die Herstellung von Untergründen in den Qua-

litätsstufen Q3 und Q4 geht. Das ERFURT-PUFAS-

Praxisteam widmete sich daher sehr eingehend 

dieser Untergrundspezies. Und zwar wie folgt ...

Im ersten Schritt galt es, eine Grundierung aufzutra-

gen. Das ERFURT-PUFAS-Praxisteam verwendete 

hier den PUFAS Tiefengrund LF Acryl-Hydrosol, 

eine Acrylatgrundierung zur Schaffung gleichmä-

ßig saugender und tragfähiger Untergründe. Auch 

die geschnittenen Kanten der Gibskartonplatten 

sollten vorgrundiert werden, um hier die starke 

Saugfähikeit zu reduzieren. 

Im zweiten Schritt wurden die Flächen – je nach 

geplantem Finish – nach Q2 oder Q3 verspachtelt 

(siehe „Oberflächengüten“ auf der Rückseite des 

Heftes). Die Qualitätsstufe Q2 genügt bei fein und 

grob strukturierten Kreativtechniken sowie matten, 

füllenden Dispersionen und normalen Tapeten. Q3 

hingegen ist für lackierte Flächen, nicht strukturierte 

Kreativtechniken, glänzende Dispersionen und 

hochwertige Tapeten ein Muss. Zum Einsatz kam 

hierbei der PUFAS pufamur Super-Haftspachtel SH 

45. Nach Abtrocknung der Spachtelmasse erfolgte 

die Verklebung eines der Finishabsicht entspre-

chenden Variovlieses, wie die Anwendungsmatrix 

Seite 12 zeigt. Im Praxistest erfolgte die Verklebung 

mit dem PUFAS Glasgewebe- und Vlieskleber GK 

im wasserarmen Kleisteransatz 1 : 10, wobei da-

rauf zu achten ist, dass bei möglichen Doppelnaht-

schnitten die Nahtbereiche des Vlieses erst nach 

dem Schnitt angedrückt werden, da sonst Material 

aus den Stoßbereichen genommen wird, was sich 

unter Umständen nachträglich markieren kann. 

Zudem wurden die Vliese im Praxistest zwar in der 

Wandklebetechnik verarbeitet, die Empfehlung lau-

tet aber - nicht zuletzt aufgrund der entsprechenden 

Zeitersparnis -, ein Kleistergerät zu verwenden. 

Und noch ein Tipp: Sollten nach dem Spachteln 

Schleifarbeiten nötig sein, müssen diese geschlif-

fenen Stellen noch einmal grundiert werden, um 

Haftungsprobleme auszuschließen.

Im dritten und letzten Teil unserer Praxisreihe widmen wir uns der 

Bearbeitung von Gipskartonbauplatten. 
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(4) Nach Abtrocknung der Spachtelmasse 

erfolgt die Verklebung des der Finishabsicht 

entsprechenden Variovlieses (siehe  

Anwendungsmatrix).

(1) Zur Schaffung gleichmäßig saugender und  

tragfähiger Untergründe muss zunächst eine  

lösemittelfreie Grundierung aufgetragen werden.

(2) Bei fein und grob strukturierten  

Kreativtechniken sowie matten, füllenden  

Dispersionen und normalen Tapeten genügt 

eine Standardverspachtelung nach Q2.

(3) Q3 hingegen ist für lackierte Flächen, nicht  

strukturierte Kreativtechniken, glänzende  

Dispersionen und hochwertige Tapeten unabdingbar.
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Späteres Finish: Schritt 2: Vorspachteln Schritt 3: Variovlies kleben

lackierte  Flächen Q3 mit pufamur SH 45 Variovlies V200S mit PUFAS GK

nicht strukturierte  
Kreativtechniken

Q3 mit pufamur SH 45 Variovlies V180 mit PUFAS GK

fein strukturierte  
Kreativtechniken

Q2 mit pufamur SH 45 Variovlies V180 mit PUFAS GK

grob strukturierte  
Kreativtechniken

Q2 mit pufamur SH 45 Variovlies V140 mit PUFAS GK

matte, füllende  
Dispersion

Q2 mit pufamur SH 45 Variovlies V160 mit PUFAS GK

glänzende 
Dispersion

Q3 mit pufamur SH 45 Variovlies V180 mit PUFAS GK

normale Tapeten Q2 mit pufamur SH 45 Variovlies V160 mit PUFAS GK

hochwertige  
Tapeten

Q3 mit pufamur SH 45 Variovlies V200S mit PUFAS GK

Die ERFURT-PUFAS-Praxisempfehlung bei der Bearbeitung von 

Gipskartonbauplatten: 

Schritt 1: Grundierung mit Tiefengrund

Nach Ansicht der Experten sind dies die effektivs-

ten und sinnvollsten Wege, die entsprechenden 

Untergrundqualitäten zu erreichen. Wichtig: Bei 

allen Arbeiten sollte die maximale relative Luft-

feuchtigkeit 60% nicht überschreiten. Zudem sollte 

darauf geachtet werden, dass die Lichtverhältnisse 

während der Bauphase denen nach der Fertigstel-

lung gleichen.



ERFURT Variovliese sind glatte Vlies-Unterlagsstof-

fe. Ihr Einsatzgebiet reicht von der Rissüberbrü-

ckung über die Überarbeitung alter Wandbeläge 

bis hin zum Untergrund für neue Beschichtungen. 

Unterschieden werden sieben, dem jeweiligen 

Einsatzgebiet entsprechende Typen – vom klas-

sischen Armiervlies bis hin zum pigmentierten und 

satinierten Glattvlies für hochwertige Wandgestal-

tungen. 

Im Praxistest wurden folgende Vliese  

verwendet: 

• Variovlies A50 Basic, ein hochelastisches

 Armiervlies

• Variovlies M140 Objekt, das 1-Meter-Vlies für  

 glatte Untergründe

• Variovlies M160, das Allroundvlies

• Variovlies V180, das pigmentierte Glattvlies 

• Variovlies V200S Plus, das pigmentierte und 

     satinierte Glattvlies für die hochwertige Wand-

     gestaltung

Ferner kamen folgende PUFAS-Produkte 

zum Einsatz:

• Tiefengrund LF Acryl-Hydrosol, eine Acrylat- 

 grundierung zur Schaffung gleichmäßig  

 saugender und tragfähiger Untergründe

• Aqua-Deck Isolierweiß E.L.F., eine Renovier-  

 und Isolierfarbe auf Wasserbasis, die  

 zuverlässig und dauerhaft Nikotin-, Ruß-, Fett-  

 und trockene Wasserflecken, Inhaltsstoffe  

 aus Gipskarton- und Holzbauplatten usw. isoliert

• pufamur Super-Haftspachtel SH 45, eine kunst- 

 harzverstärkte Gipsspachtelmasse zum vollflä- 

 chigen Glätten sowie zum Verkleben und Verfu- 

 gen von spannungsfrei montierten Gipskarton- 

 und Gipsfaser-Platten auch ohne Bewehrungs- 

 streifen

• pufamur Akkordspachtel AS 5, ein standfester  

 und gebrauchsfertiger Dispersions-Kunstharz- 

 Spachtel zum vollflächigen Verspachteln kunst- 

 harzgebundener Untergründe

• PUFAS Wandbelagskleber, ein gebrauchs- 

 fertiger Kleber

• Glasgewebe- und Vlieskleber GK, ein hoch- 

 wertiger Spezialkleber für schwere Wandbe- 

 läge, Sanier- und Armierungsvliese etc.

Die beim Praxistest verwendeten Produkte:
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    Unter-    
    grund

 

Finish

mineralischer, saugender
Untergrund / Gipsbauplatte

Step 1: Grundieren mit PUFAS Tiefengrund 
LF Acryl-Hydrosol

schlecht saugender Dispersions-
untergrund

Holzbauplatte

Step 1: Grundieren und isolieren mit PUFAS 
Aqua-Deck Isolierweiß E.L.F  

Step 2: Vollflächig abspachteln mit PUFAS
pufamur Akkordspachtel AS 5

Sanierungsflächen
(Glasgewebe etc.)

lackierte   
Flächen

Step 2:  Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS Glasge-
webe- und Vlieskleber GK im Ansatz 1 : 10 verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben 

Step 4: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V200S  mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

nicht  
strukturierte  
Kreativ- 
techniken

Step 2:  Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS Glasge-
webe- und Vlieskleber GK im Ansatz 1 : 10 verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

fein  
strukturierte  
Kreativ- 
techniken

Step 2: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS Glasge-
webe- und Vlieskleber GK im Ansatz 1 : 10 verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180  mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

grob 
strukturierte  
Kreativ- 
techniken

Step 2: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies M140 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder PUFAS G20 (1 : 20) verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies M140 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Variovlies M140 direkt in PUFAS pufamur 
Akkordspachtel AS 5 einlegen (C1-Zahnspachtel)

matte, 
füllende  
Dispersion

Step 2: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies M160 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder PUFAS G20 (1 : 20) verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies M160 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Variovlies M160 direkt in PUFAS pufamur 
Akkordspachtel AS 5 einlegen (C1-Zahnspachtel)

glänzende 
Dispersion

Step 2: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS Glasge-
webe- und Vlieskleber GK im Ansatz 1 : 10 verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180  mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

normale  
Tapeten

Step 2: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies M160 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder PUFAS G20 (1 : 20) verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies M160 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS
 Wandbelagskleber verkleben 

Step 4: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Variovlies M160 direkt in PUFAS pufamur 
Akkordspachtel AS 5 einlegen (C1-Zahnspachtel)

hochwertige  
Tapeten

Step 2: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS Glasge-
webe- und Vlieskleber GK im Ansatz 1 : 10 verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben 

Step 4: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben



    
    Unter-    
    grund

 

Finish

mineralischer, saugender
Untergrund / Gipsbauplatte

Step 1: Grundieren mit PUFAS Tiefengrund 
LF Acryl-Hydrosol

schlecht saugender Dispersions-
untergrund

Holzbauplatte

Step 1: Grundieren und isolieren mit PUFAS 
Aqua-Deck Isolierweiß E.L.F  

Step 2: Vollflächig abspachteln mit PUFAS
pufamur Akkordspachtel AS 5

Sanierungsflächen
(Glasgewebe etc.)

lackierte   
Flächen

Step 2:  Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS Glasge-
webe- und Vlieskleber GK im Ansatz 1 : 10 verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben 

Step 4: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V200S  mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

nicht  
strukturierte  
Kreativ- 
techniken

Step 2:  Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS Glasge-
webe- und Vlieskleber GK im Ansatz 1 : 10 verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

fein  
strukturierte  
Kreativ- 
techniken

Step 2: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS Glasge-
webe- und Vlieskleber GK im Ansatz 1 : 10 verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180  mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

grob 
strukturierte  
Kreativ- 
techniken

Step 2: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies M140 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder PUFAS G20 (1 : 20) verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies M140 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Variovlies M140 direkt in PUFAS pufamur 
Akkordspachtel AS 5 einlegen (C1-Zahnspachtel)

matte, 
füllende  
Dispersion

Step 2: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies M160 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder PUFAS G20 (1 : 20) verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies M160 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Variovlies M160 direkt in PUFAS pufamur 
Akkordspachtel AS 5 einlegen (C1-Zahnspachtel)

glänzende 
Dispersion

Step 2: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS Glasge-
webe- und Vlieskleber GK im Ansatz 1 : 10 verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V180  mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

normale  
Tapeten

Step 2: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies M160 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder PUFAS G20 (1 : 20) verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q2 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies M160 mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS
 Wandbelagskleber verkleben 

Step 4: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Variovlies M160 direkt in PUFAS pufamur 
Akkordspachtel AS 5 einlegen (C1-Zahnspachtel)

hochwertige  
Tapeten

Step 2: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 

Step 3: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS Glasge-
webe- und Vlieskleber GK im Ansatz 1 : 10 verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben

Step 3: ERFURT Variovlies A50 mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben 

Step 4: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS 
Wandbelagskleber verkleben

Step 1: Verspachtelung nach Q3 mit PUFAS 
pufamur Akkordspachtel AS 5 

Step 2: ERFURT Variovlies V200S mit PUFAS GK im 
Ansatz 1 : 10 oder Wandbelagskleber verkleben
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Die Oberflächengüten im Trockenbau 
im Überblick:

Die Qualitätsstufe 1 / Q1 umfasst das 

Füllen von Stoßfugen der Gipsplatten 

sowie das Überziehen der sichtbaren 

Befestigungsteile mit Spachtelmasse. 

An die resultierende Oberfläche werden 

keine optischen Anforderungen gestellt. 

Die Qualitätsstufe 2 / Q2 - auch Stan-

dardverspachtelung genannt - umfasst 

die Grundverspachtelung nach Q1 so-

wie das anschließende Nachspachteln 

der Fugenbereiche. 

Die Qualitätsstufe 3 / Q3 beinhaltet ein 

breites Ausspachteln der Fugen sowie 

scharfes Abziehen der übrigen gesam-

ten Plattenoberfläche (Porenverschluss 

der Gipsplatten) nach der Standardver-

spachtelung.

Die Qualitätsstufe 4 / Q4 ist nur über 

ein anschließendes vollflächiges Spach-

teln oder Abstucken der Oberfläche zu 

erreichen. 

A
rt

.-
N

r. 
0

9
9

9
6

4
0

0
0


