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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Sicherheitshinweise: 

  Gefahr 
 
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: 
kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorga-
nismen, mit langfristiger Wirkung. Verursacht Hautreizun-
gen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im 
Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht 
gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. 
Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhand-
schuhe/Augenschutz tragen. BEI EINATMEN: Bei Atem-
beschwerden an die frische Luft bringen und in einer Posi-
tion ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. . BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einigen Minuten behutsam 
mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlin-
sen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI 
BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife 
waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die 
Umwelt vermeiden. Inhalt/ Behälter gemäß den loka-
len/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsor-
gung zuführen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchste-
chen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor 
Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 
50°C / 122°F aussetzen. Von Hitze/Funken/offener Flam-
me/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
Enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte 
leichte Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, 
Cycloalkane, <2% Aromaten 
 
 
Artikel-Nr.: 
019603000 500 ml Sprayflasche  

Anwendungsbereich:  
Isoliert durch einfaches Aufsprühen schnell und dauerhaft   
Flecken und wasserlösliche Verunreinigungen, wie zum Beispiel: 
 Wasserflecken 
 Nikotin- und Rußverschmutzungen 
 Brandrückstände 
 Fett- und Teerflecken 
 Filzstifte 
 Graffiti 
 Stockflecken und Verfärbungen durch Schimmel 
 
Verhindert ein nachträgliches Durchschlagen der Verunreinigung 
bei späterem Tapezieren oder einem Anstrich mit Dispersions-
farben. 
 
 
Eigenschaften: 
 zum Absperren von Flecken und Verunreinigungen 
 Systemschutz gegen Schimmelbefall 
 schnell trocknend 
 weiß deckend 
 
 
Technische Daten: 
Rohstoffbasis: Alkydharz, Titandioxid, Kreide, Test-

benzin, Treibgas und Hilfsmittel 
Farbe: weiß 
Dichte: 0,75  g/cm³ 
  
 
Untergrundvorbehandlung: 
Anwendbar auf allen Arten von Rauhfaser, Dispersionsfarben, 
Putzen, Spachtelmassen, Beton und Holz sowie Styropor*. Der 
Untergrund muss tragfähig und trocken sein. Vorhandenen-
Schimmel mit PUFAS Schimmel-EX 3in1 gründlich entfernen 
und ggf. die Fläche mit PUFAS Fungi-Plus 3in1 sanieren. 
 
 
Verarbeitung: 
PUFAS Iso-Plus 3in1 Isolierweiß rapid vor Gebrauch mindestens 
eine Minute kräftig schütteln (mit hörbarem Anschlag der Misch-
kugeln). Anschließend kann das Isolierspray direkt auf der be-
troffenen Stelle aufgetragen werden.  
 
 
Wichtige Hinweise:  
Nicht unter +5°C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbei-
ten.  
 
 
Lagerung: 
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
 
Entsorgung: 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete 
Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenab-
fall entsorgt werden. Flüssige Reste der Problemabfallentsor-
gung zuführen. 

Gebrauchsfertiges Isolierspray zum Absperren von Flecken auf Decken und Wänden. 

PUFAS Iso-Plus 3in1 Isolierweiß rapid 


