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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Reno-inn Verdiinnung - aromatenfrei (0127__000)
Eindeutiger Rezepturidentifikator : KC5S-CKK8-M511-TGAJ
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Verwendungssektoren [SU]
SU21 - Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)
SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
PUFAS Werk KG // decotric GmbH

StraBe : Im Schedetal 1

Postleitzahl/Ort: D-34346 Hann. Miinden

Telefon : +495541 7003-01//-02

Telefax : +4955417003-50

Ansprechpartner fiir Informationen : sds@pufas.de // sds@decotric.de
Homepage: www.pufas.de // www.decotric.de

1.4 Notrufnummer

DEUTSCHLAND: Giftinformationszentrum-Nord Géttingen (24 h): 0551 - 19240
OSTERREICH: Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH: 01 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Flam. Lig. 3 ; H226 - Entziindbare Fliissigkeiten : Kategorie 3 ; Fllssigkeit und Dampf entziindbar.
STOT SE 3 ; H336 - Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.
Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspirationsgefahr : Kategorie 1 ; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

® @D

Flamme (GHS02) - Gesundheitsgefahr (GHS08) - Ausrufezeichen (GHS07)
Signalwort
Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLOALKANE, < 2% AROMATEN ; CAS-Nr. : 64742-48-9
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Gefahrenhinweise

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

P403+P233 An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden.

P370+P378 Bei Brand: Schaum zum L&schen verwenden.

P501 Inhalt/Behalter gemaB den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung
zufiihren.

Ergdanzende Gefahrenmerkmale
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

2.3 Sonstige Gefahren
Dieses Gemisch enthalt wissentlich keine SVHC-Stoffe >0,1% (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).

Mégliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome
Dieses Produkt enthdlt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung
Bestehend aus: Isoparafinische Kohlenwasserstoffe
Gefdhrliche Inhaltsstoffe

KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLOALKANE, < 2% AROMATEN ;
REACH-Nr. : 01-2119463258-33 ; EG-Nr. : 919-857-5; CAS-Nr. : 64742-48-9

Gewichtsanteil : >95- <100 %
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 EUHO066
Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siche ABSCHNITT 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind,
arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Kein Erbrechen herbeifiihren. Unbedingt Arzt hinzuziehen!
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wassernebel
alkoholbestdndiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Loschpulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
Scharfer Wasserstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

5.4 Zusidtzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Die ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Alle Ziindquellen entfernen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung
Mit fllissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fiir Reinigung
Mit fllissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Beriihrung mit der Haut und den
Augen vermeiden. Nahrungsmittel, Getranke und Futtermittel fernhalten.
BrandschutzmaBnahmen
Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten werden.
Fir ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. MaBnahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern. Behdlter dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse (TRGS 510): 3

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Nicht im Freien lagern. Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem
Etikett beachten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung
auf dem Gebinde beachten.
Empfohlene Lagerungstemperatur : Bei Raumtemperatur getrennt von Lebensmitteln/Lebensmittelbehaltern
lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlung
Technisches Merkblatt beachten.

Branchenlésungen
GISBAU - Produkt-Code fiir Farben und Lacke: M-VM01

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemdB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : 300 mg/m?3
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Gehalt an Kohlenwasserstoffen (aliphatisch C6-C14, aromatisch C9-C14)
Grenzwert : >99-<=100 %
Seite : 4/ 11
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Bemerkung

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen AGW (TRGS 900)- bzw. BGW (TRGS 903)-Listen.
Zur Uberwachung des errechneten RCP-Arbeitsplatzgrenzwertes des Kohlenwasserstoffgemisches ist das Verfahren
Kennzahl 7735 der BGIA-Arbeitsmappe -Sachgruppe9 - Messung von Gefahrstoffen- zu verwenden.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Korbbrille
Hautschutz
Handschutz

Bei moglichem Hautkontakt mit dem Produkt Handschuhe (gepriift nach z.B. EN374) aus folgenden Materialien
verwenden:

Nitrilkautschuk

Starke der Handschuhe: > 0.4 mm

Durchbruchzeit: >= 8h

Nach dem Gebrauch von Handschuhen Hande waschen und griindlich trocknen. Nach dem Handewaschen
verlorengegangenes Hautfett durch fetthaltige Hautsalben ersetzen.

Korperschutz
Geschlossene Arbeitskleidung tragen. Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen.
Atemschutz
Geeignetes Atemschutzgerat

Wenn technische Absaug- oder LiftungsmaBnahmen nicht moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden. Fir gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht
werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Losemitteldampfkonzentration unter den AGW-Grenzwerten zu halten,
muB bei Kurzzeitarbeiten eine Kombinationsfiltermaske A2 - P2, bei Langzeitarbeiten ein umluftunabhdngiges
Atemschutzgerat getragen werden.

Allgemeine Hinweise

Die ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe auch Kapitel 6 und 12.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand : Fliissig
Farbe : farblos

Geruch
charakteristisch
Sicherheitstechnische Kenngroé3en
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : (1013 hPa) < -25 °C
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) 160-195 °C
Flammpunkt : 40 °C Brookfield
Ziindtemperatur : 240 °C
Untere Explosionsgrenze : 0,7 Vol-%
Obere Explosionsgrenze : 6 Vol-%
Dampfdruck : (20°C) 3 hPa
Dichte : (20°C) ca. 0,76 g/cm?
Wasserloslichkeit : (20°C) praktisch unléslich
Auslaufzeit : (23°C) nicht bestimmt ISO-Becher 6 mm
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Kinematische Viskositat : (40°C) nicht bestimmt
VOC-Wert : < 765 g/l
9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitdt

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.
10.5 Unvertragliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gase/Dampfe, entziindlich

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute orale Toxizitat

Parameter : LD50 ( KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLOALKANE,
< 2% AROMATEN ; CAS-Nr. : 64742-48-9 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : > 5000 mg/kg
Akute dermale Toxizitat
Parameter : LD50 ( KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLOALKANE,
< 2% AROMATEN ; CAS-Nr. : 64742-48-9 )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : > 5000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat
Parameter : LC50 ( KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE, ISO-ALKANE, CYCLOALKANE,
< 2% AROMATEN ; CAS-Nr. : 64742-48-9 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : > 21 mg/|
Expositionsdauer : 4h
Ergebnis : groBer als nahezu gesattigte Dampfkonzentration

Zusiatzliche Hinweise

Durch dieses Produkt sind gesundheitsschadliche Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen MaBnahmen,
bei sachgemdBem Umgang nicht zu erwarten.

Atzwirkung
Es liegen keine Informationen vor.
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Atz-/ Reizwirkung auf die Haut

Parameter : Atz-/Reizwirkung auf die Haut ( KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE, ISO-
ALKANE, CYCLOALKANE, < 2% AROMATEN ; CAS-Nr. : 64742-48-9 )
Parameter : Mensch
Ergebnis : leichte Hautreizung
Schwere Augenschadigung/-reizung
Parameter : Schwere Augenschadigung/-reizung ( KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE,
ISO-ALKANE, CYCLOALKANE, < 2% AROMATEN ; CAS-Nr. : 64742-48-9 )
Parameter : Mensch
Ergebnis : maBige Augenreizung

Zusatzliche Hinweise
Die Flissigkeit wirkt leicht reizend an der Haut, Dampfe in hoherer Konzentration fiihren zu Reizung von Augen und
Atmung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Es liegen keine Informationen vor.
Toxizitat nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch)
Keine Daten verfiigbar
Zusatzliche Hinweise
Bisher keine Symptome bekannt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und
fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Karzinogenitat
Es liegen keine Informationen vor.
Keimzellmutagenitat
Es liegen keine Informationen vor.
Reproduktionstoxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften
Bisher keine Symptome bekannt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Es liegen keine Informationen vor.
Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Phototoxizitat
Zusitzliche Hinweise
Bisher keine Symptome bekannt.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Mdogliche endokrinschédliche Wirkungen auf den Menschen und mdgliche Symptome entnehmen sie bitte
ABSCHNITT 2.3 in diesem Sicherheitsdatenblatt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Aquatische Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthalt wissentlich keine SVHC-Stoffe >0,1% (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

12.8 Zusatzliche dokotoxikologische Informationen
Zusatzliche Angaben
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. schwach wassergefdhrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu
behandeln.
Nach bestimmungsgemaBen Gebrauch
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemafs EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt :
Lieferzustand:
14 06 03
Verwendet:
0801 11
Abfallbezeichnung Produkt :
Lieferzustand:
andere Losemittel und Losemittelgemische
Verwendet:
Farb- und Lackabfdlle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
Abfallschliissel Verpackung :
1501 04
Abfallbezeichnung Verpackung :
Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1263
14.2 OrdnungsgemaiBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
FARBZUBEHORSTOFFE

Seeschiffstransport (IMDG)
PAINT RELATED MATERIAL

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
PAINT RELATED MATERIAL
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14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Klassifizierungscode : F1
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 30
Tunnelbeschrankungscode : D/E
Sondervorschriften : LQ5I1"E1
Gefahrzettel : 3

Seeschiffstransport (IMDG)
Klasse(n) : 3
EmS-Nr. : F-E/S-E
Sondervorschriften : LQ5I1"E1
Gefahrzettel : 3

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(n) : 3
Sondervorschriften : E1l
Gefahrzettel : 3

14.4 Verpackungsgruppe
III

14.5 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) : Nein
Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

14.8 Zusatzliche Angaben

Die Klassifizierung der GGVSEB/ADR gilt nicht fiir unsere zusammengesetzten Verpackungen
[ sieche ADR Kapitel 3.4. LQ 5 | ] => Begrenzte Mengen

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften
Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
- Dieses Produkt unterliegt nicht der DecoPaint-Richtlinie (2004/42/EG).
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaB Verordnung EG Nr. 648/2004
- Dieses Produkt unterliegt nicht der EG-Detergenzienverordnung Nr.648/2004.
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
Einstufung gemaB AwSV - Klasse : 1 (Schwach wassergefahrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) : entziindbar

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.
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15.3 Zusatzliche Angaben

Dieses Produkt unterliegt nicht der deutschen Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV).
Dieses Produkt unterliegt nicht der dsterreichischen 251. Verordnung: Selbstbedienungsverordnung, §1.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
03. Gefahrliche Inhaltsstoffe
16.2 Abkiirzungen und Akronyme

Registration, evaluation, authorisation of chemicals (Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien).

CLP Classification, labelling and packaging (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung)
CAS Chemical Abstracts Service

European Inventory of Existing Chemical Substances (Europaisches Verzeichnis der vorhandenen chemischen
Stoffe).

ELINCS European List of Notified Chemical Substances.

AGW  Arbeitsplatzgrenzwert

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration

TRGS  Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

ATE Acute toxicity estimates (Schatzwert akuter Toxizitat)

LD50  Lethal dose, 50 percent (letale Dosis, 50 Prozent)

LC50  Lethal concentration, 50 percent (letale Konzentration, 50 Prozent)

ECxx Effect concentration, xx percent

NOEC No Observed Effect Concentration

PBT Persistent, bioaccumulating and toxic (persistent, bioakkumulierend und toxisch)
vPvB  very persistent and very bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierend)
STOT  Specific target organ toxicity (Spezifische Zielorgantoxizitat).

European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Européisches
Ubereinkommen (ber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StralBe)

International maritime dangerous goods code (Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter
mit Seeschiffen)

IATA  International air transport association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

REACH

EINECS

ADR

IMDG

International maritime organisation declaration (Beférderungspapier fiir den Transport gefdhrlicher Giiter auf
See)

GGVSEB Gefahrgutverordnung StraBe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
AwSV  Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
WGK  Wassergefahrdungsklasse (water hazard class)
BAuA  Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volltext)

IMO

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
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16.6 Schulungshinweise
Keine

16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes

ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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