Sicherheitsdatenblatt .

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ——
Handelsname : Holz-Reparatur 2K

Harz
Uberarbeitet am : 23.08.2023 Version (Uberarbeitung) : 1.1.0 (1.0.0)
Druckdatum : 23.08.2023 Artikelnummer : 042/045__000-1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Holz-Reparatur 2K
Harz (042/045__000-1)
Eindeutiger Rezepturidentifikator :
1X03-YXQT-FW3Q-D0V4 = Eiche hell + dunkel
1X03-YXQT-FW3Q-DOV4 = Eiche dunkel
WUWX-7GR6-SX3A-2P4C = weil3
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Verwendungssektoren [SU]
SU21 - Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)
SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)
Produktkategorie [PC]
PC 9a - Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant
PUFAS Werk KG

StraBe : Im Schedetal 1

Postleitzahl/Ort : 34346 Hann. Miinden

Telefon : +49 (0)5541 7003-01

Telefax : +49 (0)5541 7003-50

Ansprechpartner fiir Informationen : sds@pufas.de
Homepage: www.pufas.de

1.4 Notrufnummer

DEUTSCHLAND: Giftinformationszentrum-Nord Géttingen (24 h): 0551 - 19240
SCHWEIZ: Tox Info Suisse: 145

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Flam. Lig. 3 ; H226 - Entziindbare Fliissigkeiten : Kategorie 3 ; Fllssigkeit und Dampf entziindbar.
Skin Irrit. 2 ; H315 - Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Kategorie 2 ; Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 ; H319 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 2 ; Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisierung der Haut : Kategorie 1 ; Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Repr. 2 ; H361d - Reproduktionstoxizitat : Kategorie 2 ; Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
STOT RE 1 ; H372 - Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition : Kategorie 1 ; Schadigt die Organe bei
langerer oder wiederholter Exposition.
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

&S

Flamme (GHS02) - Gesundheitsgefahr (GHS08) * Ausrufezeichen (GHS07)
Signalwort

Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

STYROL ; CAS-Nr. : 100-42-5

MALEINSAUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6
Gefahrenhinweise

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten

fernhalten. Nicht rauchen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spllen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P370+P378 Bei Brand: Schaum zum Ldschen verwenden.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
P501 Inhalt/Behélter gemaB den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung
zufiihren.
Besondere Vorschriften fiir ergianzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische
EUH211 Achtung! Beim Spriihen kdnnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen.

Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
2.3 Sonstige Gefahren
Dieses Gemisch enthalt wissentlich keine SVHC-Stoffe >0,1% (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
Mégliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome

Dieses Produkt enthdlt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.
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2.4 Zusatzliche Hinweise

Der EUH211-Satz ist nur fiir folgende Farbtone giiltig:
weil

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung
Bestehend aus: Kunstharz, Titandioxid, Fllstoffe, Ldsungsmittel und Additive
Gefahrliche Inhaltsstoffe
STYROL ; REACH-Nr. : 01-2119457861-32-0000 ; EG-Nr. : 202-851-5; CAS-Nr. : 100-42-5
Gewichtsanteil : >10-<15%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 1 ; H372 Repr. 2 ; H361d Acute
Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335 Aquatic
Chronic 3 ; H412
Spezifische Konzentrationsgrenzen : (M=1)

TITANDIOXID ; REACH-Nr. : 01-2119489379-17 ; EG-Nr. : 236-675-5; CAS-Nr. : 13463-67-7

Gewichtsanteil : >21-<5%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Carc. 2 ; H351 (Einatmen)
1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL ; REACH-Nr. : 01-2119980937-17 ; EG-Nr. : 254-075-1; CAS-Nr. : 38668-48-3
Gewichtsanteil : <05%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H300 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412

Spezifische Konzentrationsgrenzen : (M=1)
MALEINSAUREANHYDRID ; REACH-NF. : 01-2119472428-31 ; EG-Nr. : 203-571-6; CAS-Nr. : 108-31-6
Gewichtsanteil : >0,001-<0,1%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Resp. Sens. 1 ; H334 STOT RE 1 ; H372 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318
Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 EUH071

Spezifische Konzentrationsgrenzen :  Skin Sens. 1A ; H317: C > 0,001 %

Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siche ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind,
arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln.
Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
Bei Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Kein Erbrechen herbeifiihren. Unbedingt Arzt hinzuziehen!
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wassernebel
alkoholbesténdiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Loschpulver
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
Scharfer Wasserstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

5.4 Zusiatzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Die (iblichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Alle Ziindquellen entfernen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Beriihrung mit der Haut und den
Augen vermeiden. Nahrungsmittel, Getranke und Futtermittel fernhalten.
BrandschutzmaBnahmen

Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten werden.
Fir ausreichende Belliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. MaBnahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Nur im Originalbehdlter aufbewahren/lagern. Behélter dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse (TRGS 510): 3
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Nicht im Freien lagern. Stets in Behdltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem
Etikett beachten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung
auf dem Gebinde beachten.

Empfohlene Lagerungstemperatur : Bei Raumtemperatur getrennt von Lebensmitteln/Lebensmittelbehaltern
lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlung
Technisches Merkblatt beachten.
Branchenldésungen
GISBAU - GISCODE / Produkt-Code: entfallt

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
STYROL ; CAS-Nr. : 100-42-5

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 20 ppm / 86 mg/m3
Spitzenbegrenzung : 2(1I1)
Bemerkung : Y
Version : 23.06.2022
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 903 (D)
Mandelsdure plus Phenylglyoxylsdure / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende ;
Parameter : Bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
Grenzwert : 600 mg/g Kreatinin
Version : 13.03.2020
MALEINSAUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 0,02 ppm / 0,081 mg/m3
Spitzenbegrenzung : 1/=2,5=(1)
Bemerkung : Sah, Y
Version : 23.06.2022
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemdB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant
Bemerkung

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen AGW (TRGS 900)- bzw. BGW (TRGS 903)-Listen.
Zur Uberwachung des errechneten RCP-Arbeitsplatzgrenzwertes des Kohlenwasserstoffgemisches ist das Verfahren
Kennzahl 7735 der BGIA-Arbeitsmappe -Sachgruppe9 - Messung von Gefahrstoffen- zu verwenden.
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Korbbrille
Hautschutz
Handschutz
Bei mdglichem Hautkontakt mit dem Produkt Handschuhe (gepriift nach z.B. EN374) aus folgenden Materialien
verwenden:
Nitrilkautschuk
Stérke der Handschuhe: > 0.4 mm
Durchbruchzeit: >= 8h
Nach dem Gebrauch von Handschuhen Hande waschen und griindlich trocknen. Nach dem Handewaschen
verlorengegangenes Hautfett durch fetthaltige Hautsalben ersetzen.
Korperschutz
Geschlossene Arbeitskleidung tragen. Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen.
Atemschutz
Geeignetes Atemschutzgerat

Wenn technische Absaug- oder LiftungsmaBnahmen nicht moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden. Fiir gute Liiftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht
werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Lésemitteldampfkonzentration unter den AGW-Grenzwerten zu halten,
muB bei Kurzzeitarbeiten eine Kombinationsfiltermaske A2 - P2, bei Langzeitarbeiten ein umluftunabhangiges
Atemschutzgerat getragen werden.

Allgemeine Hinweise

Die ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe auch Kapitel 6 und 12.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand : Pastos.
Farbe : Farbe
Geruch
neutral
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Sicherheitstechnische Kenngro3en

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : (1013 hPa) Keine Daten verfiigbar
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa ) Keine Daten verfiigbar
Flammpunkt : 31 °C Brookfield
Ziindtemperatur : nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfiigbar
Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfiigbar
Dampfdruck : (50°C) Keine Daten verfiigbar
Dichte : (23°C) ca. 1,73  g/cm?
Losemitteltrennpriifung : (20°C) Keine Daten verfiigbar
Wasserloslichkeit : (20°C) praktisch unléslich
pH-Wert : nicht anwendbar
Auslaufzeit : (23°C) nicht relevant ISO-Becher 6 mm
Viskositat : (23°C) nicht bestimmt
Kinematische Viskositit : (40°C) > 20,5 mm?¥s
Maximaler VOC-Gehalt (EG) : ca. 1,2 Gew-%
9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

In Gegenwart von Radikalbildnern (z.B. Peroxiden), reduzierenden Substanzen und/oder Schwermetallionen ist
Polymerisation unter Warmeentwicklung moglich. Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln
fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.
10.5 Unvertragliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Gase/Dampfe, entziindlich

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute orale Toxizitat

Parameter : LD50 ( STYROL ; CAS-Nr. : 100-42-5)
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 5000 mg/kg
Parameter : LD50 ( STYROL ; CAS-Nr. : 100-42-5)
Expositionsweg : Oral
Spezies : Maus
Wirkdosis : 316 mg/kg
Seite: 7/ 14
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Parameter : LD50 ( 1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL ; CAS-Nr. : 38668-48-3 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 25 mg/kg
Parameter : LD50 ( MALEINSAUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 1090 mg/kg
Parameter : ATE ( MALEINSAUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6 )
Expositionsweg : Oral
Wirkdosis : 500 mg/kg

Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Durch dieses Produkt sind gesundheitsschadliche Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen MaBnahmen,
bei sachgemaBem Umgang nicht zu erwarten.

Akute dermale Toxizitat
Parameter :
Expositionsweg :
Spezies :
Wirkdosis :
Parameter :
Expositionsweg :
Spezies :
Wirkdosis :
Akute inhalative Toxizitat
Parameter :
Expositionsweg :
Spezies :
Wirkdosis :
Parameter :
Expositionsweg :
Spezies :
Wirkdosis :
Expositionsdauer :
Parameter :
Expositionsweg :
Wirkdosis :

Atzwirkung

l'itz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

LD50 ( 1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL ; CAS-Nr. : 38668-48-3 )
Dermal

Kaninchen

> 2000 mg/kg

LD50 ( MALEINSAUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6 )

Dermal

Kaninchen

2620 mg/kg

LD50 ( STYROL ; CAS-Nr. : 100-42-5)
Inhalation (Dampf)

Ratte

11,8 mg/l

LC50 ( MALEINSAUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6 )
Einatmen

Ratte

> 4,35 mg/m3

1h

ATE ( STYROL ; CAS-Nr. : 100-42-5)
Inhalation (Dampf)

11 mg/I

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sensibilisierung der Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

Toxizitat nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch)

Keine Daten verfiigbar
Subakute orale Toxizitdt

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Seite : 8/ 14

(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt PUFAS

DIE MALERMARKE

gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : Holz-Reparatur 2K

Harz
Uberarbeitet am : 23.08.2023 Version (Uberarbeitung) : 1.1.0 (1.0.0)
Druckdatum : 23.08.2023 Artikelnummer : 042/045__000-1

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveriandernde und
fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Karzinogenitat
Es liegen keine Informationen vor.
Keimzellmutagenitit
Es liegen keine Informationen vor.
Reproduktionstoxizitat
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Es liegen keine Informationen vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
Aspirationsgefahr
Es liegen keine Informationen vor.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Mdogliche endokrinschadliche Wirkungen auf den Menschen und mdgliche Symptome entnehmen sie bitte
ABSCHNITT 2.3 in diesem Sicherheitsdatenblatt.

Zusatzliche Angaben

Die Flussigkeit wirkt leicht reizend an der Haut, Dampfe in héherer Konzentration fiihren zu Reizung von Augen und
Atmung.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Aquatische Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitdat

Parameter : LC50 ( STYROL ; CAS-Nr. : 100-42-5)
Spezies : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 10 mg/I
Expositionsdauer : 96 h
Parameter : EC50 ( STYROL ; CAS-Nr. : 100-42-5)
Spezies : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 4,7 mg/I
Expositionsdauer : 48 h
Parameter : LC50 ( 1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL ; CAS-Nr. : 38668-48-3 )
Spezies : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 17 mg/I
Parameter : EC50 ( 1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL ; CAS-Nr. : 38668-48-3 )
Spezies : Daphnia magna (GroBer Wasserfloh)
Wirkdosis : 28,8 mg/I
Parameter : LC50 ( MALEINSAUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6 )
Spezies : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 75 mg/I
Expositionsdauer : 9% h
Parameter : EC50 ( MALEINSAUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6 )
Spezies : Daphnien
Wirkdosis : 42,81 mg/I
Expositionsdauer : 48 h
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Chronische (langfristige) Fischtoxizitat

Parameter : NOEC ( MALEINSAUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6 )
Spezies : Daphnien
Wirkdosis : 10 mg/I
Expositionsdauer : 21 Tag(e)

Akute (kurzfristige) Toxizitédt fiir Algen und Cyanobakterien

Parameter : EC50 ( STYROL ; CAS-Nr. : 100-42-5)
Spezies : Algen
Wirkdosis : 4,9 mg/I
Expositionsdauer : 72 h

Parameter : ErC50 ( 1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL ; CAS-Nr. : 38668-48-3 )
Spezies : Algen
Wirkdosis : 245 mg/I

Parameter : EC50 ( MALEINSAUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6 )
Spezies : Algen
Wirkdosis : 74,32 mg/|
Expositionsdauer : 72 h

Chronische (langfristige) Toxizitat fiir Algen und Cyanobakterien

Parameter : EC10 ( STYROL ; CAS-Nr. : 100-42-5)
Wirkdosis : 0,28 mg/|
Expositionsdauer : 96 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologisch abbaubar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

12.8 Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen
Zusatzliche Angaben

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Die Wassergeféhrdungsklasse (WGK) kann dem Abschnitt 15 entnommen werden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften beseitigen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu
behandeln.
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Nach bestimmungsgemaBen Gebrauch

Abfallschliissel/ Abfallbezeichnungen gemat EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt :
Lieferzustand:
0801 11
Eingetrocknet bzw. Durchgehartet:
08 01 12
Abfallbezeichnung Produkt :
Lieferzustand:
Farb- und Lackabfdlle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
Eingetrocknet bzw. Durchgehartet:
Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
Abfallschliissel Verpackung :
1501 04
Abfallbezeichnung Verpackung :
Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1866

14.2 OrdnungsgemadBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
HARZLOSUNG

Seeschiffstransport (IMDG)
RESIN SOLUTION

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
RESIN SOLUTION
14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Klassifizierungscode : F1
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 30
Tunnelbeschrankungscode : D/E
Sondervorschriften : LQ 51 E 1 - Beférderung in GefdBen mit einem Fassungsraum von héchstens
450 Litern unterliegt nicht den Vorschriften des ADR/RID.
Gefahrzettel : 3
Seeschiffstransport (IMDG)
Klasse(n) : 3
EmS-Nr. : F-E/S-E
Sondervorschriften : LQ51-E1-IMDG 2.3.2.5 (<=4501)
Gefahrzettel : 3
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(n) : 3
Sondervorschriften : E1l
Gefahrzettel : 3

14.4 Verpackungsgruppe

III

14.5 Umweltgefahren

La

ndtransport (ADR/RID) : Nein

Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein
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14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

14.8 Zusatzliche Angaben

Die Klassifizierung der GGVSEB/ADR gilt nicht fiir unsere zusammengesetzten Verpackungen
[ siehe ADR Kapitel 3.4. LQ 5 | ] => Begrenzte Mengen

Landtransport (ADR/RID)
Werden Harz und Harter zusammen in einer Verkaufsverpackung versendet und verkauft, ist folgende UN-Nr. giltig:

UN3269 - POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME

Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)
Klasse(n): 3
Klassifizierungscode: F3
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): 30
Tunnelbeschrankungscode: E
Sondervorschriften : LQ51-EO
Gefahrzettel: 3
Verpackungsgruppe: III

Die Klassifizierung der GGVSEB/ADR gilt nicht fiir unsere zusammengesetzten Verpackungen [ siehe ADR Kapitel 3.4.
LQ 5 I ] => Begrenzte Mengen

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften
Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
- Dieses Produkt unterliegt nicht der DecoPaint-Richtlinie (2004/42/EG).
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaB Verordnung EG Nr. 648/2004
- Dieses Produkt unterliegt nicht der EG-Detergenzienverordnung Nr.648/2004.
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
Einstufung gemaB AwSV - Klasse : 2 (Deutlich wassergefahrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) : entziindbar
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

15.3 Zusatzliche Angaben

Dieses Produkt unterliegt der deutschen Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) = Selbstbedienungs-Verbot
(SB-Verbot).

Dieses Produkt unterliegt der schweizer Chemikalienverordnung (ChemV) = Selbstbedienungs-Verbot (SB-Verbot ; Art.
63).

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
09. Physikalische und chemische Eigenschaften
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16.2 Abkiirzungen und Akronyme

REACH

CLP
CAS

EINECS

ELINCS
AGW
MAK
TRGS
ATE
LD50
LC50
ECxx
NOEC
PBT
vPvB
STOT

ADR

IMDG
IATA
IMO

Registration, evaluation, authorisation of chemicals (Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien).

Classification, labelling and packaging (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung)
Chemical Abstracts Service

European Inventory of Existing Chemical Substances (Europdisches Verzeichnis der vorhandenen chemischen
Stoffe).

European List of Notified Chemical Substances.

Arbeitsplatzgrenzwert

Maximale Arbeitsplatzkonzentration

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

Acute toxicity estimates (Schatzwert akuter Toxizitat)

Lethal dose, 50 percent (letale Dosis, 50 Prozent)

Lethal concentration, 50 percent (letale Konzentration, 50 Prozent)

Effect concentration, xx percent

No Observed Effect Concentration

Persistent, bioaccumulating and toxic (persistent, bioakkumulierend und toxisch)
very persistent and very bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierend)
Specific target organ toxicity (Spezifische Zielorgantoxizitat).

European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Europaisches
Ubereinkommen (ber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StralBe)

International maritime dangerous goods code (Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Giter
mit Seeschiffen)

International air transport association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

International maritime organisation declaration (Beférderungspapier fiir den Transport gefdhrlicher Giiter auf
See)

GGVSEB Gefahrgutverordnung StraBe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt

AwSV
WGK
BAUA

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
Wassergefahrdungsklasse (water hazard class)
Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine

16.4

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung
" (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
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16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H372 Schéadigt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO071 Wirkt dtzend auf die Atemwege.
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht (ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Holz-Reparatur 2K
Harter (042/045__000-2)
Eindeutiger Rezepturidentifikator : VD8G-518X-CX38-YDFR
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Verwendungssektoren [SU]
SU21 - Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)
SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)
Produktkategorie [PC]
PC 9a - Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
PUFAS Werk KG

StraBe : Im Schedetal 1
Postleitzahl/Ort : 34346 Hann. Miinden
Telefon : +49 (0)5541 7003-01
Telefax : +49 (0)5541 7003-50
Ansprechpartner fiir Informationen : sds@pufas.de
Homepage: www.pufas.de
1.4 Notrufnummer

DEUTSCHLAND: Giftinformationszentrum-Nord Géttingen (24 h): 0551 - 19240
SCHWEIZ: Tox Info Suisse: 145

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Org. Perox. EF ; H242 - Organische Peroxide : Typ E ; Erwarmung kann Brand verursachen.
Eye Irrit. 2 ; H319 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 2 ; Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisierung der Haut : Kategorie 1 ; Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Aquatic Acute 1 ; H400 - Gewdssergefdhrdend : Akut 1 ; Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 ; H410 - Gewassergefahrdend : Chronisch 1 ; Sehr giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

Flamme (GHS02) - Umwelt (GHS09) * Ausrufezeichen (GHS07)
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Signalwort
Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
DIBENZOYLPEROXID ; CAS-Nr. : 94-36-0
Gefahrenhinweise

H242 Erwarmung kann Brand verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.
P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.
P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P370+P378 Bei Brand: Schaum zum Léschen verwenden.

P410 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.

P411 Bei Temperaturen nicht Gber 50 °C/122 °F aufbewahren.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Inhalt/Behalter gemaB den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung
zufiihren.

2.3 Sonstige Gefahren
Dieses Gemisch enthalt wissentlich keine SVHC-Stoffe >0,1% (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
Mégliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome
Dieses Produkt enthdlt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.
Mdogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
DIBENZOYLPEROXID ; REACH-Nr. : 01-2119511472-50-0000 ; EG-Nr. : 202-327-6; CAS-NFr. : 94-36-0
Gewichtsanteil : >45-<50%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Org. Perox. B ; H241 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Acute 1 ; H400
Aquatic Chronic 1 ; H410
Spezifische Konzentrationsgrenzen : (M=10)
Zusiatzliche Hinweise
Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siche ABSCHNITT 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind,
arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Kein Erbrechen herbeifiihren. Unbedingt Arzt hinzuziehen!
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wassernebel
alkoholbestdndiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Loschpulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
Scharfer Wasserstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

5.4 Zusidtzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Die ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Alle Ziindquellen entfernen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Mit fllissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fiir Reinigung
Mit fllissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Beriihrung mit der Haut und den
Augen vermeiden. Nahrungsmittel, Getranke und Futtermittel fernhalten.

BrandschutzmaBnahmen
Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten werden.
Fir ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. MaBnahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern. Behdlter dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse (TRGS 510) : 5.2
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Nicht im Freien lagern. Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem
Etikett beachten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung
auf dem Gebinde beachten.

Empfohlene Lagerungstemperatur : Bei Raumtemperatur getrennt von Lebensmitteln/Lebensmittelbehaltern
lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlung
Technisches Merkblatt beachten.

Branchenlésungen
GISBAU - GISCODE / Produkt-Code: entfallt

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
DIBENZOYLPEROXID ; CAS-Nr. : 94-36-0

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Parameter : E: einatembare Fraktion
Grenzwert : 5 mg/m?3
Spitzenbegrenzung : 1(I)
Version : 23.06.2022
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Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant
Bemerkung

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen AGW (TRGS 900)- bzw. BGW (TRGS 903)-Listen.
Zur Uberwachung des errechneten RCP-Arbeitsplatzgrenzwertes des Kohlenwasserstoffgemisches ist das Verfahren
Kennzahl 7735 der BGIA-Arbeitsmappe -Sachgruppe9 - Messung von Gefahrstoffen- zu verwenden.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Korbbrille
Hautschutz
Handschutz

Bei moglichem Hautkontakt mit dem Produkt Handschuhe (gepriift nach z.B. EN374) aus folgenden Materialien
verwenden:

Nitrilkautschuk

Starke der Handschuhe: > 0.4 mm

Durchbruchzeit: >= 8h

Nach dem Gebrauch von Handschuhen Hande waschen und griindlich trocknen. Nach dem Handewaschen
verlorengegangenes Hautfett durch fetthaltige Hautsalben ersetzen.

Korperschutz
Geschlossene Arbeitskleidung tragen. Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen.
Atemschutz
Geeignetes Atemschutzgerat

Wenn technische Absaug- oder LiftungsmaBnahmen nicht moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden. Fir gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht
werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Losemitteldampfkonzentration unter den AGW-Grenzwerten zu halten,
muB bei Kurzzeitarbeiten eine Kombinationsfiltermaske A2 - P2, bei Langzeitarbeiten ein umluftunabhdngiges
Atemschutzgerat getragen werden.

Allgemeine Hinweise

Die ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe auch Kapitel 6 und 12.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand : Pastds.

Farbe : hellgelb

Geruch
charakteristisch
Sicherheitstechnische Kenngroéf3en
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : (1013 hPa ) Keine Daten verfiigbar
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) Keine Daten verfiigbar
Flammpunkt : nicht anwendbar Brookfield
Ziindtemperatur : nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfiigbar
Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfiigbar
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Dampfdruck : (50°C) Keine Daten verfiigbar

Dichte : (23°C) ca. 1,19 g/cm?

Lésemitteltrennpriifung : (20°C) Keine Daten verfiigbar

Wasserloslichkeit : (20°C) Keine Daten verfiigbar

pH-Wert : Keine Daten verfiigbar

Auslaufzeit : (23°C) nicht relevant ISO-Becher 6 mm

Viskositat : (23°C) nicht bestimmt

Kinematische Viskositat : (40°C) nicht relevant

Maximaler VOC-Gehalt (EG) : < 1 Gew-%
9.2 Sonstige Angaben

Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Selbstbeschleunigende Zersetzung bei ca. 50°C.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heiBe Oberflachen), Funken und offenen Flammen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Von entziindlichen Stoffen, Reduktionsmitteln (z.B. Amine) , Sduren, Laugen, Schwermetallverbindungen (z.B.
Beschleuniger, Trockenstoffe, Metallseifen) fernhalten.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Gase/Dampfe, entzlindlich

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Akute orale Toxizitat

Parameter : LD50 ( DIBENZOYLPEROXID ; CAS-Nr. : 94-36-0 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 2000 mg/kg

Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen
Durch dieses Produkt sind gesundheitsschadliche Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen MaBnahmen,
bei sachgemaBem Umgang nicht zu erwarten.
Akute inhalative Toxizitat

Parameter : LD50 ( DIBENZOYLPEROXID ; CAS-Nr. : 94-36-0 )
Expositionsweg : Inhalation (Staub/Nebel)
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 24,3 mg/I
Expositionsdauer : 4h
Atzwirkung

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Es liegen keine Informationen vor.

Seite : 6/ 11
(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt .

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ——
Handelsname : Holz-Reparatur 2K

Harter
Uberarbeitet am : 23.08.2023 Version : 1.0.0
Druckdatum : 23.08.2023 Artikelnummer : 042/045__000-2

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
Toxizitat nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch)
Keine Daten verfiigbar
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und
fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Karzinogenitat
Es liegen keine Informationen vor.
Keimzellmutagenitit
Es liegen keine Informationen vor.
Reproduktionstoxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Es liegen keine Informationen vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Es liegen keine Informationen vor.
Aspirationsgefahr
Es liegen keine Informationen vor.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften
Mdogliche endokrinschadliche Wirkungen auf den Menschen und mdgliche Symptome entnehmen sie bitte
ABSCHNITT 2.3 in diesem Sicherheitsdatenblatt.
Zusatzliche Angaben

Die Flissigkeit wirkt leicht reizend an der Haut, Dampfe in hdherer Konzentration fiihren zu Reizung von Augen und
Atmung.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Aquatische Toxizitat
Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitdt

Parameter : LC50 ( DIBENZOYLPEROXID ; CAS-Nr. : 94-36-0 )
Spezies : Fisch
Wirkdosis : 0,0602 mg/I
Expositionsdauer : 96 h

Parameter : EC50 ( DIBENZOYLPEROXID ; CAS-Nr. : 94-36-0 )
Spezies : Daphnien
Wirkdosis : 0,11 mg/l
Expositionsdauer : 48 h

Akute (kurzfristige) Toxizitét fiir Algen und Cyanobakterien

Parameter : ErC50 ( DIBENZOYLPEROXID ; CAS-Nr. : 94-36-0 )
Spezies : Algen
Wirkdosis : 0,0711 mg/I
Expositionsdauer : 72 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologisch abbaubar.
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12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

12.8 Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen
Zusatzliche Angaben
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Die Wassergefahrdungsklasse (WGK) kann dem Abschnitt 15 entnommen werden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften beseitigen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu
behandeln.
Nach bestimmungsgemaBen Gebrauch
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemas EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt :
Lieferzustand:
0801 11
Eingetrocknet bzw. Durchgehartet:
0801 12
Abfallbezeichnung Produkt :
Lieferzustand:
Farb- und Lackabfdlle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
Eingetrocknet bzw. Durchgehartet:
Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
Abfallschliissel Verpackung :
15 01 04
Abfallbezeichnung Verpackung :
Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 3108
14.2 OrdnungsgemaiBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST ( ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST )

Seeschiffstransport (IMDG)
ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID ( ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID )

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID ( ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID )
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14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 5.2

Klassifizierungscode : P1

Tunnelbeschrankungscode : D/E

Sondervorschriften : LQ500gEO

Gefahrzettel : 52/N
Seeschiffstransport (IMDG)

Klasse(n) : 5.2

EmS-Nr. : F-J/S-R

Sondervorschriften : LQ 500 g * E 0 - IMDG-Code-Trenngruppe 16 - Peroxide

Gefahrzettel : 52/N
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n) : 5.2

Sondervorschriften : EO

Gefahrzettel : 5.2

14.4 Verpackungsgruppe
Landtransport (ADR/RID) : -

14.5 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) : Ja
Seeschiffstransport (IMDG) : Ja (P)
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ja

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

14.8 Zusatzliche Angaben
Die Klassifizierung der GGVSEB/ADR gilt nicht fiir unsere zusammengesetzten Verpackungen
[ sieche ADR Kapitel 3.4. LQ 5 | ] => Begrenzte Mengen
Landtransport (ADR/RID)
Werden Harz und Harter zusammen in einer Verkaufsverpackung versendet und verkauft, ist folgende UN-Nr. giiltig:

UN3269 - POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME

Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)
Klasse(n): 3
Klassifizierungscode: F3
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): 30
Tunnelbeschrankungscode: E
Sondervorschriften : LQ51°EOQ
Gefahrzettel: 3
Verpackungsgruppe: III

Die Klassifizierung der GGVSEB/ADR gilt nicht fiir unsere zusammengesetzten Verpackungen
[ sieche ADR Kapitel 3.4. LQ 5 | ] => Begrenzte Mengen
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften
Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
- Dieses Produkt unterliegt nicht der DecoPaint-Richtlinie (2004/42/EG).
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaB Verordnung EG Nr. 648/2004
- Dieses Produkt unterliegt nicht der EG-Detergenzienverordnung Nr.648/2004.
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
Einstufung gemaB AwSV - Klasse : 1 (Schwach wassergefahrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Flissigkeit gemaB BetrSichV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.
15.3 Zusatzliche Angaben

Dieses Produkt unterliegt der deutschen Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) =
Selbstbedienungs-Verbot (SB-Verbot).

Dieses Produkt unterliegt der schweizer Chemikalienverordnung (ChemV) =
Selbstbedienungs-Verbot (SB-Verbot ; Art. 63).

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
Keine
16.2 Abkiirzungen und Akronyme

Registration, evaluation, authorisation of chemicals (Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien).

CLP Classification, labelling and packaging (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung)
CAS Chemical Abstracts Service

European Inventory of Existing Chemical Substances (Europdisches Verzeichnis der vorhandenen chemischen
Stoffe).

ELINCS European List of Notified Chemical Substances.

AGW  Arbeitsplatzgrenzwert

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration

TRGS  Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

ATE Acute toxicity estimates (Schatzwert akuter Toxizitat)

LD50  Lethal dose, 50 percent (letale Dosis, 50 Prozent)

LC50  Lethal concentration, 50 percent (letale Konzentration, 50 Prozent)

ECxx Effect concentration, xx percent

NOEC No Observed Effect Concentration

PBT Persistent, bioaccumulating and toxic (persistent, bioakkumulierend und toxisch)
VvPvB  very persistent and very bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierend)
STOT  Specific target organ toxicity (Spezifische Zielorgantoxizitat).

European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Europaisches
Ubereinkommen (ber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StralBe)

REACH

EINECS

ADR
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International maritime dangerous goods code (Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter
mit Seeschiffen)

IATA International air transport association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

International maritime organisation declaration (Beférderungspapier fiir den Transport geféhrlicher Giiter auf
See)

GGVSEB Gefahrgutverordnung StraBe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
AwSV  Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
WGK  Wassergefahrdungsklasse (water hazard class)
BAuA  Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung

" (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volltext)

IMDG

IMO

H241 Erwdrmung kann Brand oder Explosion verursachen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
16.6 Schulungshinweise

Keine
16.7 Zusatzliche Angaben

Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht libertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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