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Solupast D Loser

Anwendungsbereich:

Solupast D I6st schnell und sicher 1. Bodenbelags-Riick-
stiande, z. B. Kompaktschaumreste, die beim Herausrei-
Ren alter Belage zuriickbleiben 2. Klebstoff-Riickstinde
von Dispersions- und Kunstharzklebstoffen — z. B. Boden-
belagskleber, Ruckstdnde von Klebebéandern und Selbst-
klebe-Fliesen 3. eingetrocknete Farbflecken — z. B. Dis-
persionsfarben, Kunstharz- und Acryllacke. Hervorragend
geeignet zum Reiniger verschmutzter Werkzeuge und har-
ter Naturhaarpinsel.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Dibasenester, Tensid und
Hilfsmittel
Dichte: ca. 1,1 g/lcm?

Gebrauchsanweisung:

Bodenbelags- und Klebstoff-Ricksténde:

Solupast D mit I6sungsmittelbestandigem Pinsel oder
Walze satt auftragen und je nach Klebstoff 15 — 60 Minuten
einwirken lassen. Die geldste Klebstoffschicht mit einem
Spachtel abschieben. Bei Bedarf den Vorgang wiederho-
len. Die Flache grindlich mit Wasser und ggf. Spulmittel
nachwaschen und vollstandig trocknen lassen.

Getrocknete Farb- und Lackflecken:

Solupast D ca. 10 — 30 Minuten einwirken lassen und mit
einem Lappen den Fleck reibend auflésen. Grindlich mit
Wasser nachwaschen.

Reinigen:

Harte Naturhaarpinsel in einem Glas oder einem Metallge-
fal in Solupast D einweichen und nach ausreichender Ein-
wirkzeit auswaschen. Kleinere Metallteile in Solupast D ein-
legen, groBere Metallteile einstreichen und ebenfalls mit
Wasser abspiilen.

Hinweise:

Solupast D ist verdunstungsverzdgert, daher sind ohne
wiederholtes Auftragen lange Einwirkzeiten mdglich.
Solupast D ist ein thixotropes Gel und kann auch an senk-
rechten Flachen verarbeitet werden.

Nicht I6sungsmittelbestandige Kunststoffe und Gussas-
phalt kdnnen angegriffen werden. Vor der Anwendung an
unauffalliger Stelle auf Oberflachenvertraglichkeit prifen.
Solupast D nicht auf saugenden Untergrinden (z. B. Ze-
mentestrich) verwenden. GréRere Flachen in Teilabschnit-
ten von max. 0,5 m? bearbeiten; dabei auf guten Luftdurch-
zug achten. Vor Folgearbeiten bzw. der Neuverlegung von
Bodenbeldgen den Untergrund vollstédndig abtrocknen las-
sen und den Raum gut liften. Gut verschlossen und kihl
lagern.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblatter
erhalten Sie Uber unsere Website www.pufas.de/www.de-
cotric.de oder unter sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Lagerung:
Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kihl, aber
frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-
trocknete Materialreste kénnen Gber den Hausmdll oder
als Baustellenabfall entsorgt  werden. EWC-
Abfallschlussel-Nr. 08 04 12.
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Alle Auskiinfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.
Sie konnen jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung
erfolgen, auRerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf
ihre Eignung fuir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prifen.



